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1 Ürün Kodu JCPT 3.0 III JCPT 3.9 ( MINI )
2 Güç Sağlayıcı Akü Akü
3 Yürüyüş Kontrol Tipi DC Operatör
4 Teker Tipi İz Bırakmaz İz Bırakmaz
5 Maksimum Platform Yüksekliği mt. 3.0 3.9
6 Maksimum Çalışma Yüksekliği mt. 5.0 5.9
7 Makinanın Kapalı Yüksekliği mt. 1.65 1.89
8 Makinanın Korkuluk Yüksekliği mt. 1.14 1.15

9 Çalışma Platformu Ölçüleri                           ( EnXBoy ) mt. 0.70x1.14 0.76x1.15
10 Ek Çalışma Platformu Uzunluğu mt. 0.55 0.55
11 Toplam Platform Uzunluğu mt. 1.14 1.14
12 Toplam Platform Genişliği mt. 0.76 0.76
13 Dönüş açısı mt. 0 0
14 Makinanın Yerden Yüksekliği  ( Güvenlik Kapalı Halde ) mm. 98 60
15 Makinanın Yerden Yüksekliği     ( Güvenlik Açık Halde ) mm. 19 19
16 Dingil Mesafesi mm. 1030 990

17 Teker Ölçüleri mm. 230x80 6 / inç

18 Taşıma Kapasitesi  kg. 240 240
19 Akü Dahil Ürünün Ağırlığı kg. 615 396
20 Yürüyüş Hızı                         ( Makaslar İnmiş Durumda ) km/saat 0-4.0 -
21 Yürüyüş Hızı             ( Makaslar Yükseltilmiş Durumda ) km/saat 0.0.8 -
22 Akü Kapasitesi V/Ah. 2x12/95 12/120
23 Tırmanma Kapasitesi             % 25 25
24 Kaldırma Motoru Kw 0.8 0.8
25 İndirme Hızı km /dk 21 21
26 Kaldırma Hızı km / dk 34 34

JCPT 3.0 III  

Tam Akülü Makaslı Personel Yükseltici

JCPT 3.9 (MINI) 

Yarı Akülü Makaslı Personel Yükseltici

10.000 
USD

6.000 
USD6 m5 m


